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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem kunci pintu otomatis berbasis face recognition
menggunakan Raspberry Pi 4 dan library OpenCV. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan keamanan
rumah dengan memanfaatkan teknologi biometrik yang hanya memberikan akses kepada individu yang
telah terverifikasi melalui pengenalan wajah. Penelitian ini merupakan pengembangan dari sistem
sebelumnya yang menggunakan ESP32-CAM, yang memiliki keterbatasan dalam hal performa komputasi
dan kestabilan pengolahan citra. Dengan menggunakan Raspberry Pi 4 dan kamera Pi Cam V3, sistem
mampu melakukan deteksi dan pengenalan wajah secara real-time dengan kualitas citra yang lebih baik dan
kecepatan pemrosesan yang lebih tinggi. Tahapan utama penelitian meliputi akuisisi citra, preprocessing
citra, face encoding, serta pengenalan wajah. Output dari sistem ini mengendalikan solenoid door lock
sebagai aktuator pintu otomatis. Selain itu, sistem dilengkapi dengan integrasi bot Telegram yang
memungkinkan kontrol pintu dan pengiriman notifikasi status secara jarak jauh dan real-time melalui
perangkat seluler. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mengenali wajah pengguna terdaftar
dengan tingkat akurasi tinggi serta menolak wajah yang tidak dikenali. Dengan memanfaatkan kemampuan
komputasi Raspberry Pi 4, pustaka OpenCV, dan fitur komunikasi Telegram, sistem ini memberikan solusi
keamanan rumah yang cerdas, modern, dan efektif.

Kata Kunci : face recognition, Raspberry Pi 4, Pi Cam Module, OpenCV, kunci pintu otomatis.

ABSTRACT

This research aims to develop a facial recognition-based automatic door lock system using Raspberry Pi 4
and the OpenCV library. This system is designed to improve home security by utilizing biometric
technology that only grants access to individuals who have been verified through facial recognition. This
research is an improvement on the previous system that used ESP32-CAM, which had limitations in terms
of computing performance and image processing stability. By using Raspberry Pi 4 and Pi Cam V3 camera,
the system is capable of real-time face detection and recognition with better image quality and higher
processing speed. The main research stages include image acquisition, image preprocessing, face coding,
and facial recognition. The output of this system controls the solenoid door lock as an automatic door
actuator. In addition, the system is equipped with a Telegram integration bot that allows remote and real-
time door control and sending notification status via mobile devices. Test results show that the system is
able to recognize registered users' faces with a high level of accuracy and reject unrecognized faces. By
leveraging the computing power of Raspberry Pi 4, the OpenCV library, and Telegram's communication
features, this system provides a smart, modern, and effective home security solution.

Keywords : face recognition, Raspberry Pi 4, Pi Cam Module, OpenCV, automatic door look.
PENDAHULUAN

Dalam era modern, keamanan rumah menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat. Tingginya
angka kriminalitas mendorong pemilik rumah untuk mencari solusi yang lebih efektif dalam melindungi
huniannya. Pintu, sebagai pertahanan pertama, sering kali menjadi target utama bagi pelaku kriminal. Meski
kunci konvensional banyak digunakan, kelemahan seperti kehilangan kunci, duplikasi, atau kelalaian
penghuni kerap dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Perkembangan teknologi kemudian
melahirkan sistem keamanan digital, seperti kunci berbasis kartu RFID, biometrik sidik jari, maupun sensor
suara. Namun, sistem-sistem tersebut masih dapat dimanipulasi atau mengalami kerusakan sehingga belum
sepenuhnya optimal.[1], [2], [3]
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Kemajuan teknologi memberikan peluang besar untuk mengembangkan sistem keamanan rumah yang
lebih modern dan efisien. Salah satu inovasi yang banyak dikaji adalah smart lock berbasis face recognition.
Teknologi ini memanfaatkan kecerdasan buatan dan pengolahan citra digital untuk mengenali identitas
seseorang melalui wajah, yang dianggap lebih aman karena sulit dipalsukan dan tidak membutuhkan kontak
fisik. Face recognition juga dinilai lebih higienis dan praktis dibandingkan metode berbasis kunci fisik,
password, atau kartu akses.

Raspberry Pi 4, sebagai perangkat mini komputer berdaya rendah namun berkinerja tinggi,
mendukung pengembangan sistem smart lock berbasis face recognition. Dengan dukungan [library
OpenCV, perangkat ini mampu melakukan deteksi dan pengenalan wajah secara real-time. Penggunaan
Raspberry Pi membuat sistem menjadi lebih fleksibel, terjangkau, dan dapat diimplementasikan pada skala
rumah tangga. Sistem ini bekerja dengan beberapa tahap, mulai dari pendaftaran wajah, pendeteksian,
pengenalan, hingga otomatisasi kunci pintu dengan solenoid door lock.[4], [5]

Penelitian ini difokuskan pada perancangan dan implementasi smart lock berbasis face recognition
menggunakan Raspberry Pi 4 dan OpenCV. Tujuan utamanya adalah menganalisis efektivitas dan efisiensi
sistem dalam meningkatkan keamanan rumah, sekaligus mengevaluasi tingkat akurasi pengenalan wajah.
Selain itu, penelitian ini membandingkan performa sistem dengan metode kunci konvensional untuk
melihat sejauh mana teknologi ini dapat menjadi solusi yang lebih unggul.

Untuk menjaga fokus penelitian, sistem dibatasi pada penggunaan Raspberry Pi 4 dengan modul
kamera, metode HOG pada OpenCV tanpa algoritma deep learning, serta fungsi utama membuka dan
menutup pintu otomatis. Dengan batasan ini, penelitian tetap terarah dan dapat memberikan gambaran nyata
tentang kemampuan sistem berbasis embedded. Hasil penclitian diharapkan dapat memberikan kontribusi
dalam pengembangan sistem keamanan rumah yang lebih cerdas, efisien, dan mudah
diimplementasikan.[6]

Manfaat penelitian ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang pentingnya keamanan rumah
dengan memanfaatkan teknologi modern, tetapi juga menjadi pijakan bagi pengembangan lebih lanjut.
Dengan adanya sistem ini, hanya pengguna terdaftar yang dapat mengakses rumah, sehingga risiko
kejahatan berkurang. Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian tentang pemanfaatan teknologi embedded
system untuk mendukung penerapan smart home di masa depan.

METODELOGI

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan tujuan merancang dan menguji prototipe
kunci pintu otomatis berbasis face recognition. Sistem dikembangkan dengan Raspberry Pi 4B sebagai
pengendali utama yang terhubung dengan modul kamera untuk menangkap citra wajah. Proses autentikasi
dilakukan menggunakan pustaka OpenCV melalui metode Histogram of Oriented Gradients (HOG) untuk
deteksi dan pengenalan wajah secara real-time. Hasil pengenalan kemudian dihubungkan dengan solenoid
door lock sebagai aktuator, sechingga pintu akan terbuka apabila wajah sesuai dengan data yang terdaftar,
dan tetap terkunci jika wajah tidak dikenali.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, dokumentasi proses perancangan, serta
pengujian sistem secara langsung. Sampel penelitian melibatkan 30 responden dengan variasi usia,
ekspresi, kondisi pencahayaan, dan sudut wajah, di mana setiap responden menyumbangkan beberapa citra
wajah untuk melatih dan menguji sistem. Evaluasi kinerja dilakukan dengan menilai akurasi pengenalan,
kecepatan respon sistem dari deteksi hingga pembukaan pintu, serta keandalan dalam kondisi lingkungan
yang berbeda, termasuk saat pengguna menggunakan aksesori seperti masker atau kacamata.[7]

Untuk meningkatkan efektivitas, penelitian ini juga menambahkan uji integrasi sistem notifikasi
melalui aplikasi Telegram dan pengendalian pintu otomatis. Dengan demikian, analisis tidak hanya
difokuskan pada tingkat akurasi pengenalan wajah, tetapi juga pada aspek kepraktisan dan efisiensi
penggunaan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem keamanan
rumah berbasis teknologi cerdas yang lebih modern dan terjangkau.

Berikut ini adalah skema rangkaian dari sistem “Kunci Kunci Pintu Otomatis dengan Face
Recognition Berbasis Raspberry Pi 4 Menggunakan Library Opencyv”:
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Gambar 1 Skema Rangkaian

Prinsip kerja dari rangkaian ini, sistem pengunci pintu otomatis menggunakan Raspberry Pi 4 sebagai
otak utama yang mengendalikan seluruh proses. Raspberry Pi menerima input dari kamera Pi Cam, yang
digunakan untuk pengenalan wajah dengan bantuan library OpenCV. Jika wajah yang terdeteksi cocok
dengan data yang dikenali, Raspberry Pi akan mengaktitkan pin GPIO untuk mengirimkan sinyal ke modul
Relay. Relay ini berperan sebagai saklar otomatis yang memungkinkan Raspberry Pi, yang hanya
mengeluarkan tegangan rendah, untuk mengendalikan Solenoid Door Lock 12V DC, yaitu kunci pintu
berbasis elektromagnetik yang membutuhkan daya lebih tinggi. Untuk menyuplai daya, digunakan Adaptor
DC yang mengubabh listrik rumah (AC) menjadi tegangan DC yang stabil. Seluruh rangkaian dikoneksikan
menggunakan kabel jumper berwarna-warni yang berfungsi sebagai penanda antar-komponen elektronik.
Tahapan proses kerja sistem dirancang melalui alur program sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.

Relay aktif

Solenoid aktif

Elkstrasi Fitur

5

Gambar 2 Flowchart Program

Sistem kunci pintu otomatis berbasis face recognition ini terdiri dari Pi Camera sebagai input, Raspberry
Pi 4B sebagai pengendali, serta solenoid door lock dan buzzer sebagai output. Kamera menangkap citra
wajah secara real-time untuk diproses dengan OpenCV dan dibandingkan dengan database. Jika wajah
dikenali, relay mengaktifkan solenoid untuk membuka pintu, sedangkan wajah tidak terdaftar memicu
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buzzer dan notifikasi melalui Telegram Bot. Proses ini berjalan berulang sehingga sistem tetap responsif
dan didukung suplai daya agar berfungsi optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat pengembangan kunci pintu otomatis dengan face recognition berbasis Raspberry Pi 4B ini bekerja
dengan sumber tegangan 5V DC. Dalam penelitian ini, menggunakan satu buah input berupa modul kamera
Pi Cam. Pusat kendali dari sistem iniberupa komputer kecil Raspberry Pi 4B dengan bahasa pemrograman
Python. Penulis melakukan pengembangan penelitian terdahulu dengan menggunakan pusat kendali
lainnya, yang dapat menampung banyak dataset dalam satu sistem. Gambar berikut ini merupakan wiring
dan hasil rancangan sistem:

Gambar 3 Wiring dan Hasil Rancangan Alat

Sistem ini menggunakan Raspberry Pi, Pi kamera, dan library face recognition untuk mengenali wajah
secara real-time dan mengontrol perangkat seperti kunci pintu otomatis melalui pin GPIO. Proses dimulai
dengan mengambil gambar dari kamera, lalu mendeteksi wajah menggunakan metode HOG (Histogram of
Oriented Gradients) dari library OpenCV.

Setelah lokasi wajah ditemukan, sistem menghasilkan encoding wajah (vektor 128 dimensi) dan
membandingkannya dengan data wajah yang telah dikenali sebelumnya. Jika wajah yang dikenali cocok
dengan nama dalam daftar otorisasi, maka GPIO akan diaktifkan, memungkinkan pembukaan pintu. Sistem
juga menampilkan informasi wajah dan status otorisasi secara visual di layar. Sistem pengenalan wajah
dibangun dengan metode berikut ini:

Preprocessing

Gambar 1 Alur Sistem Pengenalan Wajah

1. Image Capture (Penangkapan Gambar): Tahapan awal ini bertujuan untuk mengumpulkan citra wajah
pengguna sebagai data latih. Kamera Raspberry Pi digunakan untuk menangkap gambar wajah secara
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real-time menggunakan OpenCV dan Picamera2. Gambar disimpan secara otomatis saat tombol ditekan,
menggunakan penamaan berdasarkan tanggal dan waktu. Semua hasil disimpan dalam folder dataset
untuk pelatihan selanjutnya.

2. Preprocessing Citra: Citra yang ditangkap diproses terlebih dahulu agar dapat diolah secara optimal.

Proses ini meliputi:
a. Resizing: Menyeragamkan ukuran gambar agar efisien dan konsisten dalam pelatihan model.
b. Konversi Warna BGR ke RGB: Karena OpenCV menggunakan format BGR, sedangkan
face_recognition menggunakan RGB, maka dilakukan konversi agar kompatibel antar pustaka.

3. Face Detection (Deteksi Wajah): Menggunakan face_ recognition.face locations() untuk mendeteksi

posisi wajah dalam gambar RGB. Hasilnya adalah koordinat bounding box untuk setiap wajah, yang
digunakan untuk langkah encoding. Deteksi ini menggunakan metode HOG sebagai algoritma dasar.

. Face Encoding: Setelah wajah terdeteksi, fitur unik wajah diekstraksi menjadi vektor numerik
berdimensi 128 menggunakan face recognition.face_encodings(). Vektor ini berfungsi sebagai "sidik
jari digital" wajah dan digunakan untuk mencocokkan identitas. Jika vektor cocok dengan database yang
sudah ada, nama pengguna diidentifikasi; jika tidak, diberi label “Unknown .

. Recognition/Classification (Pengenalan Wajah): Proses ini membandingkan encoding wajah baru

dengan database encoding wajah yang telah dikenal. Identitas ditentukan berdasarkan hasil

perbandingan tersebut, yang digunakan dalam aplikasi autentikasi atau pengawasan otomatis.[8], [9],
[10]

Karena Raspberry merupakan komputer mini, supaya dapat melakukan peng-codingan, berikut ini

merupakan langkah-langkah untuk dapat mengakses Raspberry Pi yang memiliki OS tersendiri :

1) Mencari alamat IP Raspberry dengan menggunakan software /P Checker. Disini, penulis menggunakan
Wireless Network Watcher, hasil dari pelacakan IP ditujukan pada Gambar berikut :

= Wireless Network Watcher

File Edit View Options Help
b E(EEEFNA
P Address Device Name MAC Address Network Adapter Comp...  Device Information
ol 192.168.1.1 gpon.net 7 zte corporation Your Router
: 192.168.1.9

AUDREY

192,168.1.19

Intel Corporate Your Computer

Raspberry Pi (Trading) Ltd

) Gambar 4 Alamat IP Raspberry )
Apablla alamat 11 uars INUDPUCET T Y DUUALL LULULLURDL UAIALLL PULAlEZnal dUpul gambar dlatas, maka

Raspberry dapat di akses via SSH (Secure Shell).

2) Akses Via SSH dengan menggunakan software PuTTy, dengan cara memasukkan alamat IP yang sudah

didapatkan dengan memilih SSH sebagai connection type. Gambar berikut merupakan cara untuk
mengakses SSH dengan PuTTY.[11]

R PuTTY Configuration ? X
Category
Session Baskc options for your PuTTY sesson
X L.‘W“: Specify the destinafion you went fo connect to
= Teminal Ry <
Keyboard Hozt Name (or IP address) Pyr.
Bell audreypi local 2
Features Camnection tpe
W @5SH  OSeisl OOher, |Tebet

Appearance
Behaviowr Load, save or delete a stored season

Saved Sessicns

Colours fospbery 000 |
Cornestion Defauk Settng Toad

Data ra m_

Prowy Save

Z:ra Delete

Teinet

Riogin

SUPDUP Close window on ext:

OAways  ONever (@) Only on dean exit

About Hep Open Cancel

Gambar 5 Akses SSH via Putty
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Disini pengguna dapat mengakses via SSH dengan cara memasukkan alamat Raspberry yang
sebelumnya sudah di setting. Penulis menyimpulkan bahwa pada setiap perangkat, cara supaya dapat
mengakses SSH memiliki dua macam, yaitu dengan menggunakan alamat I[P dan menggunakan alamat
Raspberry langsung yang sudah di setting (Hostname). Setelah dapat mengakses ssh, maka selanjutnya
akan masuk ke halaman login supaya dapat mengakses tampilan Raspberry, seperti Gambar berikut :

#P applepie@audreypi: ~ - O X

Gambar 6 Login Raspberry

3) Akses tampilan Raspberry. Perintah sudo raspi-config digunakan untuk membuka alat konfigurasi
sistem di Raspberry Pi OS melalui terminal. Melalui antarmuka ini, pengguna dapat dengan mudah
mengakses dan menyesuaikan berbagai pengaturan penting pada Raspberry Pi. Perintah diatas akan
digunakan untuk mengaktifkan VNC (Virtual Network Computing) supaya dapat mengakses tampilan
desktop dari Raspberry. Untuk mengaktifkan VNC di Raspberry Pi, jalankan perintah sudo raspi-config
di terminal, lalu pilih menu Interfacing Options (atau Interface Options pada versi terbaru) seperti
Gambar berikut ini:

Raspberry Pi Software Configuration Tool

(raspi-config

1 System Options Configure system settings

2 Display Options Configure display settings

4 Performance Optiona Configure performance settings

5 Localisation Options Configure language and regional settings
€ Advanced Options Configure advanced settings

8 Update Update this tool to the latest version
9 About raspi-config Information about this configuration tool

<Select> <Finish>

Gambar 7 Tampilan menu konfigurasi
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Pilih ¥ NC dan aktifkan dengan memilih Yes. Setelah itu, keluar dari konfigurasi dengan memilih
Finish dan reboot jika diminta.

&P applepieCaudreypr - o x

Raspberry Pi Software Configuratiom Tool (raspi-config)

I1 SsB Enable/disable remote command line access using SSH
I2 RPL Comnect Enable/disable Raspberry Pi Comnect

14 SPI Eneble/diseble sutomatic loading of SPI kernel module
Is 12C Enable/disable automatic loading of I2C kernel module

16 Serial Port Ensble/disable shell messages on the serial comnection
17 1-Wize Enable/disable one-wire interface
I2 Remote GPIO Enable/disable remote access to GPIO pins

<Select> <Back>

Gambar 8 Mengaktifkan VNC

Setelah VNC diaktifkan, Raspberry Pi dapat diakses secara remote melalui aplikasi VNC Viewer
dari komputer lain dengan memasukkan alamat IP serta login menggunakan username dan password
yang sesuai, dan akan muncul tampilan desktop seperti Gambar dibawah :

Gambar 9 Tampilan desktop

Pada tahap pengujian sistem, dilakukan pengambilan gambar wajah sebanyak 243 foto dari 30 orang
(masing-masing 7 gambar), yang kemudian dimasukkan ke dalam dataset untuk pelatihan model dan
menghasilkan file encoding dalam format pickle. Dataset disusun dalam folder per orang, dengan variasi
sudut wajah serta tambahan satu gambar close-up untuk meningkatkan akurasi. Proses ekstraksi fitur dari
gambar dilakukan melalui training model, yang mengubah gambar menjadi representasi numerik khas tiap
wajah. Setelah fitur terekstraksi, sistem diuji dengan:

1) Berdasarkan hasil pengujian terhadap 30 sampel wajah, sistem menunjukkan kinerja yang optimal
dengan tingkat akurasi 100% menggunakan metode HOG pada OpenCV. Seluruh sampel berhasil
dikenali tanpa kesalahan, ditunjukkan melalui perhitungan confission matrix serta analisis statistik
deskriptif yang memperlihatkan frekuensi keberhasilan penuh, nilai mean dan median sebesar 1.00,
serta standar deviasi 0. Rata-rata waktu pendeteksian tercatat 5,06 detik, meskipun pada beberapa
kasus sistem membutuhkan waktu relatif lebih lama akibat keterbatasan penyimpanan 64 GB, di mana
penggunaan kapasitas lebih tinggi (=128 GB) diperkirakan dapat meningkatkan kecepatan
pemrosesan. Hasil ini membuktikan bahwa proses encoding wajah berjalan stabil dalam berbagai
kondisi pencahayaan dan orientasi, serta menegaskan keandalan sistem dalam mengenali wajah yang
telah terdaftar secara konsisten tanpa kegagalan deteksi.
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2)

3)

Statistics
Status_Deteksi
M Valid 30
Missing 0
Mean 1.00
Median 1.00

Gambar 10 Pengujian Deteksi Wajah

Hasil pengujian sistem kunci pintu otomatis menunjukkan bahwa dari 30 kali percobaan, pintu
berhasil terbuka sebanyak 26 kali dengan tingkat akurasi 86,67%, sementara 4 kali percobaan
mengalami kegagalan akibat faktor seperti pencahayaan, posisi wajah, atau kualitas citra. Rata-rata
waktu deteksi wajah tercatat 5,03 detik dengan rentang 4,99-5,09 detik dan standar deviasi sangat
kecil (+0,03 detik), yang menandakan kinerja sistem stabil dan konsisten dalam merespons perintah
secara real-time. Analisis statistik deskriptif juga memperlihatkan bahwa sebagian besar data berada
pada kategori “Berhasil” dengan nilai median 1,00, mengindikasikan sistem andal dalam
menghubungkan proses pengenalan wajah dengan aktuator pembuka pintu, meskipun masih terdapat
sebagian kecil hasil yang gagal.

tace_names = [}

frame count =
start_time = time,time()
fps = 0

LAWFUS T1 @M CANE L UL UN TRV
[INFO] Detected: Audrey
[INFO)] Frame time: 4.94 seconds
[INFO)] Detected: Audrey
[INFO) Frame time: 5.06 seconds
[INFO)] Detected: Audrey

Gambar 11 Peng:ﬁian Pintu Otomatis

Pengujian jarak dilakukan untuk mengetahui kemampuan sistem dalam mengenali wajah pada
berbagai posisi, mulai dari 5 cm hingga lebih dari 160 cm. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem gagal
mendeteksi wajah pada jarak sangat dekat (5—20 cm), namun mulai berfungsi optimal pada jarak 20
cm ke atas hingga lebih dari 160 cm. Dari 15 percobaan, sebanyak 12 kali deteksi berhasil sehingga
akurasi mencapai 80%, sedangkan 3 kali gagal terjadi hanya pada jarak sangat dekat. Analisis statistik
deskriptif juga memperkuat temuan ini, di mana mayoritas deteksi berhasil pada kategori jarak dekat
hingga jauh, sementara seluruh kegagalan terpusat pada kategori sangat dekat. Temuan ini
membuktikan bahwa sistem bekerja efektif untuk pengenalan wajah pada jarak normal hingga jauh,
namun kurang responsif pada jarak yang terlalu dekat dengan kamera. Berikut ini merupakan tabel
hasil pengujiannya:

Tabel 1 Pengujian Jarak Pengenalan Wajah

No. Jarak Identifikasi
1. 5-10 cm Tidak Terdeteksi
2. 10-15 cm Tidak Terdeteksi
3. 15-20 cm Tidak Terdeteksi
4. 20-30 cm Terdeteksi
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4)

5)

5 30-40 cm Terdeteksi
6. 40-50 cm Terdeteksi
7. 50-60 cm Terdeteksi
8 60-70 cm Terdeteksi
9. 70-80 cm Terdeteksi
10. 80-90 cm Terdeteksi
No. Jarak Identifikasi
11. 90-100 cm Terdeteksi
12. 100-120 cm Terdeteksi
13. 120-140 cm Terdeteksi
14. 140-160 cm Terdeteksi
15. >160 cm Terdeteksi

Pengujian pengenalan wajah dengan berbagai aksesoris dilakukan untuk menilai ketahanan sistem
terhadap perubahan tampilan pengguna, seperti penggunaan kacamata, masker, hijab, topi, hingga
helm. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem masih mampu mendeteksi wajah dengan baik pada
sebagian besar kondisi, dengan tingkat akurasi 90% (9 dari 10 kasus berhasil). Sistem bekerja optimal
ketika fitur utama wajah, terutama mata, hidung, dan sebagian mulut, tetap terlihat meskipun sebagian
tertutup aksesoris. Deteksi berhasil 100% pada kategori kacamata, masker, hijab, serta kondisi
sebagian wajah tertutup rambut atau mata, sedangkan kegagalan hanya terjadi pada penggunaan helm
dengan kaca gelap tertutup yang menutupi area wajah secara signifikan. Hal ini membuktikan bahwa
sistem cukup toleran terhadap gangguan visual parsial, tetapi performa menurun ketika wajah tertutup
hampir sepenuhnya. Hasil dari pengujian di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Pengujian Pengenalan Wjah dengan Aksesoris

No. Kondisi Wajah Identifikasi
1. | Memakai Kacamata Bening Terdeteksi
2. | Memakai Kacamata Hitam Terdeteksi
3. | Memakai Hijab Terdeteksi
4. | Memakai Masker Terdeteksi
5. | Memakai Topi Terdeteksi
6. | Memakai Helm Kaca Terbuka Terdeteksi
7. | Memakai Helm Kaca Tertutup Bening Terdeteksi
8. | Memakai Helm Kaca Tertutup Hitam Tidak Terdeteksi
9. | Rambut Menutupi Sebagian Wajah Terdeteksi
10. | Menutup Sebagian Mata Terdeteksi

Sistem keamanan berbasis Raspberry Pi 4B dan OpenCV dilengkapi dengan Telegram bot applepie pi
sebagai antarmuka komunikasi jarak jauh yang memungkinkan pengguna membuka (/buka) dan
menutup (/tutup) pintu serta menerima notifikasi status secara real-time. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa sistem mampu mengenali seluruh wajah dalam database dengan akurasi 100%
dan rata-rata waktu deteksi 1,23 detik, dengan selisih waktu yang relatif kecil (1,07-1,50 detik),
menunjukkan kinerja yang cepat dan stabil. Dari total 30 uji, 27 notifikasi berhasil terkirim ke
Telegram (90%), sedangkan 3 sisanya gagal dikirim, kemungkinan karena kendala teknis seperti
koneksi internet atau server. Secara keseluruhan, sistem terbukti efektif dalam mengenali wajah dan
memberikan notifikasi real-time dengan tingkat keberhasilan tinggi, meskipun masih terdapat
keterbatasan kecil pada aspek pengiriman pesan.
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Notifikasi
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid  Terkirim | 27 90.0 90.0 90.0
Tidak Terkirim 3 10.0 10.0 100.0
Total 30 100.0 100.0 V

Gambar 12 Hasil Analisis Frekuensi terhadap Variabel Notifikasi

Analisis dari seluruh pengujian, termasuk pengujian pengenalan wajah standar, pembukaan pintu

otomatis, jarak deteksi, penggunaan aksesoris dan pengujian via telegram menunjukkan rata-rata akurasi
sistem sebesar 89,3%.

Nilai ini lebih tinggi dibandingkan penelitian sebelumnya yang mencatat akurasi sebesar 68,35%,

menunjukkan peningkatan hampir 21%[12]. Hasil ini menegaskan bahwa penggunaan metode HOG
dengan OpenCV secara signifikan meningkatkan keandalan dan efisiensi sistem pengenalan wajah, serta
cocok diterapkan pada perangkat embedded seperti Raspberry Pi 4. Oleh karena itu, sistem yang
dikembangkan dalam penelitian ini terbukti lebih efektif, tangguh, dan responsif dalam berbagai kondisi
pengguna. Berikut ini merupakan grafik hasil pengujian yang menunjukkan akurasi sistem:

Grafik Akurasi Sistem

10000 |

8000 |

8000

Mean Presentase

4000 |

Kinerja Sistem Pa\r}\?analan Pengenalan Pengenalan Pengujian Sistem
ajah

Pintu Otomatis Wajah dengan Wajah dengan Via Telegram

Aksesoris Jarak

Keterangan

Gambar 13 Presentase Akurasi Sistem

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, implementasi dan hasil uji coba sistem pengembangan kunci pintu

menggunakan face recognition berbasis Raspberry Pi 4B dengan library OpenCV, dapat diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut :

1.

Sistem kunci pintu otomatis berbasis pengenalan wajah menggunakan Raspberry Pi 4B dan library
OpenCV berhasil dikembangkan, dengan performa real-time yang stabil dan kompatibel pada
perangkat Raspberry Pi 4B.

Sistem mampu mengenali wajah yang telah terdaftar dengan tingkat akurasi tinggi dalam jarak 30
hingga lebih dari 160 cm, serta mengaktifkan solenoid secara otomatis. Proses deteksi berlangsung
cepat dan konsisten dengan rata-rata waktu sekitar 5 detik, sehingga sistem dinilai praktis, efisien, dan
layak digunakan sebagai pengganti kunci konvensional.

Seluruh tahapan sistem, mulai dari pengambilan citra, preprocessing, pelatihan model, hingga
pengenalan berhasil dijalankan dengan baik menggunakan metode HOG pada OpenCV. Berdasarkan
pengujian komprehensif mencakup deteksi wajah, pembukaan pintu, jarak, penggunaan aksesori
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seperti masker dan kacamata, serta pengujian via Telegram, diperoleh akurasi keseluruhan sebesar
89,3%, menunjukkan sistem cukup akurat dan responsif dalam berbagai kondisi.
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